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Memorial Descritivo 

 Obra:  Reforma e pintura no Centro de Saúde. 

  

 Prédio 01 

  Rua Helena Kuill Diniz nº 1.621 – Centro, Euclides C. Pta/SP. 

  Centro 

   

 

 

Introdução:  Este memorial refere-se à obras de Reforma e pintura do Centro de Saude 

Municipal. 

 

 

1.01.01.01.0            
CORREDOR ESQUERDO, consultório a porta dos fundosCORREDOR ESQUERDO, consultório a porta dos fundosCORREDOR ESQUERDO, consultório a porta dos fundosCORREDOR ESQUERDO, consultório a porta dos fundos    
    

1.1.1 33.10.041 
Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo para parede 
h=2,00m 

1.1.2 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo para laje 

1.1.3 33.10.030 
Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo para parede 
h=1,00m 

1.1.4 03.10.140 
Remoção de pintura em massa com lixamento, 1/2 da area de 
pintura 

1.1.5 41.31.040 
Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 
K, fluxo luminoso de 3350 3700 lm, potência de 31 a 37 W 

      

2.02.02.02.0            
FARMACIAFARMACIAFARMACIAFARMACIA    
    

2.1.1 16.40.140 
Reparos em cobertura, verificação de infiltração de agua pluvial, 
incluso reparos em calhas e/ou rufos e subst. de telha 

2.1.2 33.10.041 
Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo para parede 
h=2,00m 

2.1.3 33.10.030 
Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo para parede 
h=1,00m 

2.1.5 03.10.140 
Remoção de pintura em massa com lixamento, 1/2 da area de 
pintura 

      

3.03.03.03.0            
SALA DE EMERGÊNCIASALA DE EMERGÊNCIASALA DE EMERGÊNCIASALA DE EMERGÊNCIA    
    

3.1.1 16.40.140 
Reparos em cobertura, verificação de infiltração de agua pluvial, 
incluso reparos em calhas e/ou rufos e subst. de telha 

3.1.2 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo para laje 



 

2  

 

3.1.3 03.04.020 
Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base 

3.1.4 17.01.020 
Argamassa de regularização e/ou proteção 

3.1.5 18.11.042  Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo 
monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada  

 
  

      

4.0   
SALA DE CURATIVO 
 

4.1.1 16.40.140 Reparos em cobertura, verificação de infiltração de agua 
pluvial, incluso reparos em calhas e/ou rufos e subst. de telha 

4.1.2 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo para laje 

4.1.3 03.04.020 
Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a 
base 

4.1.4 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção 

4.1.5 18.11.042  
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, 
tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa 
industrializada  

   

      

5.0   
SALA DE AUTOCLAVE/ESTERILIZAÇÃO 
 

5.1.1 16.40.140 
Reparos em cobertura, verificação de infiltração de agua 
pluvial, incluso reparos em calhas e/ou rufos e subst. de telha 

5.1.2 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo para laje 

5.1.3 03.04.020 
Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a 
base 

5.1.4 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção 

5.1.5 18.11.042  
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, 
tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa 
industrializada  

   

      

6.06.06.06.0            
CORREDOR EMERGÊNCIACORREDOR EMERGÊNCIACORREDOR EMERGÊNCIACORREDOR EMERGÊNCIA    
    

6.1.1 33.10.041 
Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo para parede 
h=2,00m 



 

3  

 

6.1.2 33.10.030 
Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo para parede 
h=1,00m 

6.1.3 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo para laje 

6.1.4 03.10.140 
Remoção de pintura em massa com lixamento, 1/2 da area de 
pintura 

 
  

      
7.0   DEPOSITO DE EXPURGO 

7.1.1 16.40.140 Reparos em cobertura, verificação de infiltração de agua 
pluvial, incluso reparos em calhas e/ou rufos e subst. de telha 

7.1.2 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo para laje 

7.1.3 33.10.041 
Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo para parede 
h=3,00m 

7.1.4 15.01.010  
Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 
m, incluso cobertura 

7.1.5 55.01.130 
Limpeza e lavagem de superfície revestida com material cerâmico ou 
pastilhas por hidro-jateamento com rejuntamento 

 

 
 
Considerações Finais 
 
A empreiteira deverá apresentar a ART (Anotações de Responsabilidade Técnica) 

de execução do serviço a ser executado.  
 

Euclides da Cunha Paulista, 19 de outubro de 2.020. 
 
 

 
 

Eng.º  Edson Luiz da Silva 
CREA/SP: 5060740530/D 

 


