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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Execugao de rede de alta tensdao no novo CDHU

LOCAL: RUA JESUINO DIAS SOARES (NOVO CDHU)

1. SERVICOS PRELIMINARES

a.

Placa de identificagcao para obra: Sera instalada uma placa de identificacao da
obra conforme as normas técnicas vigentes e especificagdes da concessionaria de
energia e prefeitura municipal®.

b.

Locacao de rede elétrica: Sera executada a locacao topografica da rede elétrica,
com demarcacgao precisa dos pontos de postes, transformadores e demais
equipamentos, seguindo o projeto executivo aprovado e as normas técnicas da
ABNT e da concessionaria de energia®.

C.

Projeto executivo de instalagOes elétricas em formato AO0: Sera desenvolvido e
fornecido o projeto executivo completo das instalacdes elétricas em formato AO,
contendo todas as informacdes técnicas necessarias para a execu¢ao da obra,
incluindo diagramas unifilares, plantas baixas, detalhes construtivos, memoriais
de calculo e demais elementos exigidos pelas normas da ABNT e concessionaria
para que o mesmo seja apresentado a mesma para aprovac¢do anteriormente da
execucao da obra.

2. REDE DE DISTRIBUICAO ELETRICA

a.

Armacao secundaria tipo 1C-2R: Serao instaladas armagdes secundarias tipo 1C-
2R, conforme as especificacdes técnicas da concessionaria e normas da ABNT,
para sustentacao e isolamento dos condutores da rede de distribuicao??.
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Armacao secundaria tipo 2C-3R: Serao instaladas armac¢des secundarias tipo 2C-
3R, conforme as especificacdes técnicas da concessiondria e normas da ABNT,
para sustentac¢ao e isolamento dos condutores da rede de distribuigao?=.

C.
Cabo cobre nu 25mm? 1F CL2A: Sera realizada a instala¢do de cabos de cobre nu
de 25mm? com caracteristica 1F CL2A, seguindo as normas da ABNT NBR 5410
para instalagdes elétricas de baixa tensao e NBR 14631 para redes de distribuicao
de energia elétrica®.

d.

Cabo alum XLPE/Prot 35mm? 1F 15kV: Sera realizada a instalacdo de cabos de
aluminio com isolamento XLPE e protecdo de 35mm? para 1 fase e tensdo de
15kV, em conformidade com as normas da ABNT NBR 7288 para cabos de
poténcia com isolagao extrudada para tensdes de 1 kV a 35 kV*°.

e.
Cabo cobre XLPE 70mm? 1F preto: Sera instalada fiacdo elétrica com cabo de
cobre XLPE de 70mm?, na cor preta, para uma fase, atendendo as normas técnicas
da ABNT, em especial a NBR 7287 para cabos de poténcia isolados com composto
extrudado de polietileno reticulado (XLPE) para tensdes de 1 kV a 35 kV*°,

f.

Cabo isolado cobre XLPE PT 10,00mm?: Serd instalada fiacdo elétrica com cabo de
cobre XLPE de 10,00mm?, na cor preta, isolado, atendendo as normas técnicas da
ABNT NBR 7287%".

g.
Cabo MLP alum XLPE 1x70/50mm?2 N ISSO (para transformagio em cabo triplex):
Serdo instalados cabos multiplexados de aluminio XLPE 1x70/50mm? n3o isolado,
destinados a transformacao em cabo triplex, seguindo as diretrizes da ABNT NBR
11874 para cabos multiplexados autossustentados com isolagao extrudada para
tensdes de 0,6/1 kV?e.
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Poste de concreto circular, 600 kg, H=11,00 m: Ser3do instalados postes de
concreto circulares com capacidade de 600 kg e altura de 11,00 m, conforme as
normas da ABNT NBR 8451 para postes de concreto armado e protendido para
redes de distribuicdao de energia elétrica®.

i.

Poste de concreto circular, 1000 kg, H=12,00 m: Sera instalado um poste de
concreto circular com capacidade de 1000 kg e altura de 12,00 m, conforme as
normas da ABNT NBR 8451%,

j-

Poste de concreto circular, 400 kg, H = 12,00 m: Serdo instalados postes de
concreto circulares com capacidade de 400 kg e altura de 12,00 m, conforme as
normas da ABNT NBR 84517,

k.

Poste de concreto circular, 600 kg, H = 12,00 m: Sera instalado um poste de
concreto circular com capacidade de 600 kg e altura de 12,00 m, conforme as
normas da ABNT NBR 84517,

l.

Transformador de poténcia trifasico de 112,5 kVA, classe 15 kV, a dleo: Sera
instalado um transformador de poténcia trifasico a 6leo, com poténcia de 112,5
kVA e classe de tensao de 15 kV, em conformidade com as normas da ABNT NBR
5356 para transformadores de poténcia?:.

m.
Cabo aéreo cobre XLPE 15kV 16,00mm?: Sera realizada a instalagdo de cabo
aéreo de cobre XLPE de 16,00mm? para 15kV, seguindo as normas da ABNT NBR
7288%*,

n.
Bragadeira circular em ag¢o carbono galvanizado, diametro nominal de 140 até
300 mm: Serao instaladas bragadeiras circulares em ago carbono galvanizado,
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com diametro nominal de 140 a 300 mm, para fixacdao de elementos em postes,
atendendo as normas da ABNT NBR 6323 para galvanizacdo por imersao a
quente?.

0.
Abracadeira T120R: Serdo instaladas abragadeiras T120R?®,

p.
Alca preformada dist galv 35,00mm?: Serdo instaladas al¢as preformadas
galvanizadas para distribuicdo, de 35,00mm?, em conformidade com as normas
da ABNT para acessorios de redes elétricas?’.

g.
Alca preformada dist galv 50,00mm? N. isol: Serdo instaladas alcas preformadas
galvanizadas ndo isoladas para distribui¢cdo, de 50,00mm?, em conformidade com
as normas da ABNT para acessdrios de redes elétricas?®.

r.
Alca preformada estai 7,90 mm EAR: Serdo instaladas alcas preformadas para
estais de 7,90 mm EAR%.

S.
Arruela lisa circular SAE1020 M18: Serao utilizadas arruelas lisas circulares M18,
em material SAE1020%°.
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Bracgo rede prot tipo L 354mm: Serdo instalados bragos para rede protegida tipo L
de 354mm?L,

u.
Chave fusivel 15kV 100A 7,1kA: Serdo instaladas chaves fusiveis de 15kV, 100A e
capacidade de interrupcao de 7,1kA, seguindo as normas da ABNT NBR 7076 para
chaves fusiveis de distribuicao para redes aéreas??.

V.

Conector perf estr parar 35-120/6-50 mm?: Serdo instalados conectores de
perfuragdo para cabos de 35-120mm? com derivacdo para 6-50mm?3,

w.
Conector comp alum 35,0-50,0/35-50mm?: Serdo instalados conectores de
compressdo de aluminio para cabos de 35,0-50,0mm? com derivacdo para 35-
50mm?23,

X.
Conector comp alum 70,0-120,0/50-95mm?: Serdo instalados conectores de
compressdo de aluminio para cabos de 70,0-120,0mm? com deriva¢do para 50-
95mm?®,

y.
Conector comp cobre 4/0/F6-2AWG: Serdo instalados conectores de compressado
de cobre para cabos 4/0/F6-2AWG?®,

Z.

Conector estribo comp alum 4-2/4-2AWG: Ser3o instalados conectores estribo
de compressdo de aluminio para cabos 4-2/4-2AWG?.

aa.
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Conetor perf 35,0-150,0/35,0-150,0: Serdo instalados conectores de perfuragdo
para cabos de 35,0-150,0mm? com derivag¢do para 35,0-150,0mm?232,

bb.

Cordoalha ago zincado EAR 7,9 mm: Sera utilizada cordoalha de ago zincado EAR
de 7,9 mm, em conformidade com as normas da ABNT NBR 5884 para cordoalhas
de ago para usos gerais*.

cc.
Elo fusivel 15/36,2 kV 6k cobre: Serdo instalados elos fusiveis de cobre para
15/36,2 kV e 6kA*.

dd.

Espag¢ RD Prot 15kV aut-tra pol 35-240mm?: Serdo instalados espacadores para
rede protegida de 15kV, autossustentados, em polimero, para cabos de 35-
240mm?3*,

ee.
Fio alum coberto 10mm?2: Serd instalado fio de aluminio coberto de 10mm?22,

ff.

Fita isolante classe A PT 1kV 19mm 10m: Serdo utilizadas fitas isolantes classe A,
pretas, para 1kV, de 19mm x 10m, em conformidade com as normas da ABNT
NBR 5037 para fitas isolantes®.

gs.
Fita isolante - classe A PT 750V 19mm 20m: Serdo utilizadas fitas isolantes classe

A, pretas, para 750V, de 19mm x 20m, em conformidade com as normas da ABNT
NBR 50374,

hh.
Fixador pref cordoalha ago 1/4": Serdo instalados fixadores preformados para
cordoalha de aco de 1/4"*,

ii.
Grampo linha viva 120,0mm?/70,0mm?: Serdo instalados grampos de linha viva
para cabos de 120,0mm? com derivacdo para 70,0mm?“e,
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il
Grampo paral alum 6,05-10,50mm: Serao instalados grampos paralelos de
aluminio para cabos de 6,05-10,50mm®*’.

kk.
Grampo paral bronze 10,0-70,0 mm?: Serdo instalados grampos paralelos de
bronze para cabos de 10,0-70,0 mm?2,

Il.

Haste aterram circ emend 14,3 x 2400,0mm: Ser3do instaladas hastes de
aterramento circulares emendaveis de 14,3 x 2400,0mm, em conformidade com
as normas da ABNT NBR 5419 para sistemas de prote¢cao contra descargas
atmosféricas®.

mm.

Haste aterram circ 13,0 x 2400,0mm: Serdo instaladas hastes de aterramento
circulares de 13,0 x 2400,0mm, em conformidade com as normas da ABNT NBR
5419°°,

nn.

Isolador pino polim 15,0kV 25mm 1200DAN: Serao instalados isoladores de pino
poliméricos de 15,0kV, 25mm e 1200DAN, em conformidade com as normas da
ABNT NBR 7118 para isoladores de pino para redes de distribuicao de energia
elétrica’.

00.

Isolador roldana porc 76,0mm 1350DAN: Serdo instalados isoladores de roldana
de porcelana de 76,0mm e 1350DAN, em conformidade com as normas da ABNT
NBR 7119 para isoladores de roldana para redes de distribuicao de energia
elétrica.

pp.
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Isolador suspensao polimerico 50KN 15kV: Serdo instalados isoladores de
suspensao poliméricos de 50KN e 15kV, em conformidade com as normas da
ABNT para isoladores de suspensao:.

qq.
Lago preformado rold 50 mm? AS NI CAL: Serdo instalados lacos preformados

para roldana de 50 mm?2 AS NI CAL>.

rr.
Manilha sapatilha aco 5000DAN: Serdo instaladas manilhas sapatilha de aco com
capacidade de 5000DAN®>.

SS.

Manta auto adesiva EPR 400 x 200mm: Serao utilizadas mantas auto adesivas de
EPR de 400 x 200mm?®®.

tt.
Mao francesa normal ago 32 x 6,0 x 619mm: Serdo instaladas maos francesas
normais de aco de 32 x 6,0 x 619mm?®’.

uu.
Mao francesa normal a¢o 32 x 6,0 x 726mm: Serdo instaladas maos francesas
normais de aco de 32 x 6,0 x 726mm?®2,

WV.
Massa plastica sintética cinza 1000g: Sera utilizada massa plastica sintética cinza
de 1000g*°.

WW.
Massa plastica sintética cinza 350g: Sera utilizada massa plastica sintética cinza
de 350g°°.

XX.
Olhal p/paraf fofo M16-5/8" 5000DAN: Serdo instalados olhais para parafuso
fofo M16-5/8" com capacidade de 5000DAN¢®",

Yy.
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Parafuso rosca dupla M16 x 400,0mm 2 porcas: Serao utilizados parafusos de
rosca dupla M16 x 400,0mm com 2 porcas®.

zz.
Parafuso abau ago carb M16 x 70mm: Sera utilizado parafuso abau de aco
carbono M16 x 70mm®3,

aaa.
Parafuso abau SAE1010 M 16 x 45mm: Serao utilizados parafusos abau SAE1010
M16 x 45mm®,

bbb.
Parafuso quad SAE1010/20 M16 x 50,0mm: Serdo utilizados parafusos quadrados
SAE1010/20 M16 x 50,0mm®®,

ccc.
Parafuso quad SAE 1010/20 M16 x 150,0mm: Sera utilizado parafuso quadrado
SAE 1010/20 M16 x 150,0mm®®,

ddd.
Para-raios RD 12kV 10kA: Serao instalados para-raios de distribuicao de 12kV e
10kA, em conformidade com as normas da ABNT NBR 5419¢,

eee.
Perfil U ago galv 76 x 38 x 6,5 x 900mm: Serao utilizados perfis U de aco
galvanizado de 76 x 38 x 6,5 x 900mm®2,

fff.
Pino isolador aco 16,0mm 154 x 38 x 192mm: Serao instalados pinos isoladores
de aco de 16,0mm com dimensdes 154 x 38 x 192mm*®°.

gss.
Protetor bucha ate 36kV traf dist reg IF: Serao instalados protetores de bucha

para transformadores de distribuicdao de até 36kV, tipo IF°.

hhh.
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Protetor estribo/grampo 360 x 190 x 200mm: Serdo instalados protetores de
estribo/grampo com dimensées 360 x 190 x 200mm?*.

iii.

Sapatilha a¢o carbono 11,11mm: Serdo utilizadas sapatilhas de ago carbono de
11,11mm?’%.

jii-

Sapatilha cabo 9,5mm: Serao utilizadas sapatilhas para cabo de 9,5mm?3.

kkk.

Suporte afastador horiz ago RC 1650mm: Sera instalado um suporte afastador
horizontal de aco RC de 1650mm?“.

[l
Suporte L chave fus para-raio pad NEMA: Serao instalados suportes tipo L para
chave fusivel de para-raio padrao NEMA”>.

mmm.

Suporte p/equip poste circular 240mm: Serdo instalados suportes para
equipamentos em poste circular de 240mm’é.

nnn.
Suporte rede prot tipo Z 85 x 113 x 85mm: Serdo instalados suportes para rede
protegida tipo Z com dimensdes 85 x 113 x 85mm?”’.

000.
Terminal comp AL 2F 50 mm-70 mm(C): Serdo instalados terminais de
compressao de aluminio para 2 fases de 50 mm a 70 mm (C)’2.

ppPp.
Tora mad p/estaiamento 200,0 x 1500,0mm: Serdo utilizadas toras de madeira

para estaiamento de 200,0 x 1500,0mm?°.

qqq.
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Brago em tubo de ferro galvanizado de 1" x 1,00 m para fixacao de uma
luminaria: Serdo instalados bragos em tubo de ferro galvanizado de 1" x 1,00 m
para fixacdo de luminarias, em conformidade com as normas da ABNT para
instalacOes elétricas®.

rer.
Sensor fotocélula, para lampada de led: Serao instalados sensores fotocélula
para lampadas de LED, visando o controle automatico da iluminagao publica®'.

SSS.
Lumindria LED retangular para poste, fluxo luminoso de 27624 Im, eficiéncia
minima 135 Im/W poténcia de 204 W: Ser3o instaladas luminarias LED
retangulares para poste, com fluxo luminoso de 27624 Im, eficiéncia minima de
135 Im/W e poténcia de 204 W, seguindo as normas da ABNT NBR 5101 para
iluminacdo publica®.

Euclides da Cunha Paulista, 27 de Junho de 2025

GUILHERME CELESTINQ Assinado de forma digital por

GUILHERME CELESTINO SANTANA
SANTANA DOS DOS SANTOS:21807498808

SANTOS:21807498808 Dados: 2025.06.30 09:36:44 -03'00'
GUILHERME CELESTINO SANTANA DOS SANTOS
ENG. CIVIL
CREA 506911395-6
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